° Cd_c-i—|53§tér Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local Tnregistrarii
z z | 1 a
_— . Notare
Performanta energetica a cladirii Energetic: 85.63
b Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Cladirea Clsdirea de
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in certificats referints
= aplicarea Legii 372/2005 ;
[ ) E Eficienta energetica ridicata
L C =
s
]
- m Eficienta energetica scazuta
-5 Consum anual specific de energie [kWh/m®an] | 233.36 178.6
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] | 58.62 44 .47
ﬁ Consum anual specific de energie Clasa energeticd
1 —I [KWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
] _ certificata referintd
t Incalzire: 190.7 D D
‘ Apa calda de consum: 11.53 A A
ﬂ’ Climatizare: 10.61 A A
o Ventilare mecanica: - - -
lluminat artificial: 20.52 A A
Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m‘an]: 0
Date privind cladirea certificata
Adresa cladirii: Casa de -asigurari sociale de sanatate, Aria utilé; 643.87 m?
str Crizantemelor nr 18 ,nr cad 13469-C1 Buzau Avria construitd desfasurata: 817.39 m?
Categoria cl&dirii: Birouri, Volumul interior al cl&dirii: 2145 m®
Regim inaltime: S+P
Anul construirii: 1940
Scopul elaborérii certificatului energetic: Receptie
Programul de calcul utilizat: . AllEnergy Cladiri v.7.2
Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Specialitatea Seria si Nr. si data inregistrarii Semnatura
(c. i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat  certificatului n registrul  si stampila
de atestare auditorului ' auditorului
Cl Marian Irina Maria
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Cla.s'zﬁc,aréa-eﬁérgéticaf:g cladirii este facutd functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analizd termicd

, si emergeticii a constructiei §i instalafiilor-aferente. .
' Notorea emeroeticis a eladirii tine seama-de penalizirile datorate utilizdriinerafionale a energiei. . -




- DATE PRIVIND EVALUAREA PERFO,

1E N ERGET*FCEA GI.ABiRi?

= Grlle ‘de clasificare energeﬁeaa c! dim ﬁmc;le de consumul de ca{duta anua} specn‘iC'

© “INCALZIRE: - APACALDA DE CONSUM: - ILUMINAT:

190.7 Kwh/m“an 1
TOTAL: INCALZIRE; APA CALDA DE

53 Kwh/m an 20.52 Kwh/m?an

CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:

CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE

v ol - B = 4
b I R o= o4
LI T ¥ T :
233.36 Kwh/m?an 10.61 Kwh/m?an - Kwh/m®an

U Performanta energetica a cladirii de referinta

Consumul anual specific de energie Notare
[kWhIm an] pentru: ‘energetica
Incalzire: 147.37
Apé calda de consum: 714
Climatizare: 7.01 94.15
Ventilare mecanica: -
lluminat: 16.99 ' -
O Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora
Po =1.167 dupa cum urmeaza:
Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna 91 =1

* Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in penoada de -

s = 1.01
neutilizare

Ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare
Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale ;
Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai-mult de?}ei

;95"—“— 1:05
ani in urma PN alE o0
Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora e
functionale . 4T
Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum - pr=
Stare buna a tencuielii exterioare T pe=1-
Pereti exteriori uscati ' o ps=1
Acoperis etans R -~
Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani R P
Cladire fara sistem de ventilare organizata _ P=141

U Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetlce a-
cladirii: .

= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

. = Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cldirii, dupa caz: »

Clasificarea energeticd a cladirii este facutd functie de consumul total de energie al clddirii, estimat prin analizé termicd

§i energeticd a constructiei si instalatiilor aferente. o
Notarea energeticd a clidirii tine seama de penalizérile datorate utilizdrii nerationale a energiei.



